
 DESIGNATION UNITE 

A  TRAVAUX PRÉPARATOIRES  

A 1  Installations de chantier (y compris simple clôturage) Ft 
 Ce prix rémunère au forfait : les frais d’installation et de repliement du chantier, l’amortissement, et 

l’entretien des installations nécessaires à la réalisation des travaux. Il comprend : 
- La mise en place des mesures relatives à la coordination SPS et spécifiées par le coordinateur SPS 

mandataire du marché 
- Les demandes pour les autorisations administratives (arrêtés de circulation, DICT, permissions de 

voirie...) 
- Les aménagements de terrain éventuels 
- Les installations nécessaires au personnel conformément à la législation en vigueur 
- La fourniture et les frais d’installation des baraques de chantier, ateliers, entrepôts, bureaux, etc 
- Les branchements aux réseaux divers y compris abonnements, locations et consommations (eau, 

électricité, etc.) 
- Les frais de clôture et de gardiennage éventuels 
- Le repérage des branchements existants chez les particuliers 
- L’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent 
- La remise en état des lieux 
- Les raccordements de canalisations neuves ou branchements sur le réseau existant afin de 

permettre la mise en service partielle à l’avancement du chantier (mobilisation main d’œuvre, 
matériel, désinfection, rinçage) 

- La remise en état des chaussées éventuellement dégradées par le passage des engins de chantier ou 
par l’accroissement du flux des véhicules léger dû au chantier 

Une fraction égale à soixante-dix pour cent (70%) du prix sera réglée à l’entrepreneur lors de la 
première situation mensuelle. Le solde sera versé après repliement de tous les matériels et 
installations, enlèvement de tous les matériaux en excédents, remise en état des lieux et fourniture du 
DOE. 

 

A 2  Fourniture & Pose d'un panneau de chantier U 
 Ce prix rémunère, à l'unité, la confection et la fourniture du panneau de chantier 2,20x1,50 m 

conformément aux spécification définies par le Maître d’ouvrage. 
Ce prix comprend notamment la réalisation de la maquette du panneau. 

 

A 3  Dossier d'exécution Ft 
 Ce prix rémunère au forfait la réalisation des études d’exécution composées :  

- les plans de chantier et d'installation 
- les plans d’exécution 
- les notices techniques des matériaux et méthodologie d’exécution des ouvrages 
- le planning d’exécution 
- Support informatique (CDROM). Les formats utilisés seront DWG compatible avec Autocad 2010 et 

PDF 
Le dossier d’exécution sera fourni en un exemplaire papier et un exemplaire informatique (CDROM). 

 

A 4  Dossier des ouvrages exécutés Ft 
 Ce prix rémunère au forfait, la réalisation et fourniture du dossier des Ouvrages Exécutés pour les 

travaux réalisés. Il sera composé de : 
- Les plans de récolement sur lesquels devront figurer les positions des canalisations, des regards, des 

ouvrages, des fils d’eau des bordures, des caniveaux, des branchements, des niches compteurs, des 
bouches à clés, des trottoirs, des chaussées, etc. ainsi que les cotes fils d’eau et les cotes des dessus 
des regards de visites, avaloirs, grilles 

- Conformément à l’article R554-34 du décret n°2011-1241 du 05 octobre 2011, le relevé 
topographique sera effectué par un prestataire certifié 

- Demandes d'agrément signées avec les fiches techniques produits correspondantes (à classer avec 
des intercalaires suivant les chapitres du DQE) 

- Documents d’autocontrôle de l’entreprise (suivi labo routier, inspection télévisée, essai 
d’étanchéité, etc.) 

- Notes de calcul 
- Support informatique (CDROM). Les formats utilisés seront DWG compatible avec Autocad 2010 et 

PDF 
Le dossier de récolement sera fourni en un exemplaire papier et un exemplaire informatique (CDROM) 
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A 5  Essais et contrôle FT 
 Ce prix rémunère, au forfait, les essais et les contrôles. Ce prix comprend : 

- l’hydrocurage des réseaux 
- les passages caméra dans les réseaux d’eaux usées et de pluviales créés 
- les tests d’étanchéité des réseaux créés 
- les essais de pression 
- la désinfection des réseaux AEP 
- l'aiguillage de tous les fourreaux 
- les tests de compactage des tranchées des réseaux créés 
- les essais de mandrinage des fourreaux de télécommunication 
- les essais et consuel des réseaux B.T. et éclairage 

 

A 6  Localisation des réseaux Ft 
 Ce prix rémunère au forfait, l’identification des réseaux sur l’emprise du chantier. Il comprend : 

- la réalisation des DICT auprès du guichet unique, conformément aux articles R.554-24 à 26 du code 
de l’environnement 

- la localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que soit la technique et permettant 
d’atteindre une précision en x, y, z, de classe A 

- les travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en phase chantier par des 
techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique 

La réalisation de cette prestation est une obligation conformément au guide technique relatif aux 
précautions à prendre en application de l’article R. 554-29 du code de l’environnement. 

 

B  DEPOSE – DEMOLITION - PREPARATION  

B 1  Découpe de chaussée à la scie hydraulique Ml 
 Ce prix rémunère au mètre linéaire la découpe de chaussée, de trottoirs ou de pistes cyclables à la scie 

hydraulique pour raccord avec le nouvel aménagement. Ce prix ne s’applique pas pour la pose de 
bordures ou de caniveaux. Il comprend : 
- La fourniture de l’eau de sciage 
- La découpe 
- Le nettoyage après sciage si nécessaire 

 

C  TERRASSEMENT  

C 1  Décapage de terre végétale et mise en dépôt M2 
 Ce prix rémunère, au mètre carré, le décapage de la terre végétale sur 0,40m d'épaisseur moyen avec 

mise en stock ou évacuation. Ce prix comprend notamment : 
- l’enlèvement de la terre végétale 
- l'élimination des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets divers) et leur évacuation 
- le chargement, le transport, le déchargement et la mise en stock. La terre excédentaire pourra  être 

évacuée en décharge selon accord du maître d’œuvre 
- la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement, y compris l’exécution et l’entretien 

d’ouvrage correspondant 

 

C 2 RAS M3 
C 2.1 Déblai mis en stock pour réutilisation en remblai M3 

C 3 Remblai courant  
 Ce prix rémunère, au mètre cube, sur la base des plans la fourniture et mise en œuvre de remblais 

méthodiquement compactés. Il comprend :  
- Les piquetages complémentaires, 
- La préparation initiale du terrain suite aux opérations de dégagement des emprises et décapage 

éventuel, en particulier le compactage et réglage initial avant mise en œuvre de la première couche 
de remblai 

- La fourniture te le transport de l’eau et l’arrosage éventuel 
- Le régalage et le compactage des matériaux de remblais granulaires courants 
- Le réglage des talus 
- L’enlèvement et la remise en œuvre ou l’évacuation des remblais excédentaires 
- La protection des plates-formes et talus contre les eaux de ruissellement, descente d’eau ou fossé 

provisoire de ruissellement, descente d’eau ou fossé provisoire 

 

C 3.1 Remblai d’apport 
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C 4 Réglage et compactage du fond de forme M2 
 Ce prix rémunère, au mètre carré, le réglage et compactage des fonds de forme. 

Ils comprennent notamment les opérations suivantes : 
- les opérations de piquetage 
- la scarification superficielle 
- le traitement aux désherbants 
- le réglage et le nivellement du fond de forme 
- le compactage du fond de forme 
- la protection contre les eaux de ruissellement 
- les sujétions d’exécution 

Il comprend notamment les amenées et repli du matériel, les opérations topographiques, les 
dispositions prises pour l'évacuation des eaux. 

 

D  VOIRIE (Classe de Traffic T2)  

D 1  Fourniture et mise en œuvre de géotextile M2 
 Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la pose d'un film géotextile non tissé et aiguilleté 

pour séparation dont la classe sera fonction du sol support (classe 4 minimums). Les lés devront se 
recouvrir d'au minimum 1m et seront agrafés au sol par fers tors 

 

D 2  Fourniture & Pose de grave non traitée (GNT)  
 Ce prix rémunère au mètre cube mesuré en place, l'exécution d'une couche de base en graves non 

traitées concassées. Il comprend : 
- la fourniture des matériaux, leur chargement, leur transport, la mise en œuvre, le réglage, le 

compactage, les essais de l’atelier de compactage, la fourniture et le transport de l’eau, et 
l’arrosage 

- la copie des bons de livraison 

 

D 2.1  GNT 0/31,5 – épaisseur 35 cm M3 

D 3  Fourniture & Pose de matériaux calcaire  
 Ce prix rémunère au mètre cube mesuré en place, l'exécution d'une couche de base matériaux calcaire 

Il comprend : 
- la fourniture des matériaux, leur chargement, leur transport, la mise en œuvre, le réglage, le 

compactage, les essais de l’atelier de compactage, la fourniture et le transport de l’eau, et 
l’arrosage. 

- la copie des bons de livraison 

 

D 3.1  Grave calcaire 0/20 – épaisseur 15 cm M3 

E QUAI DE BUS  

E 1 Fourniture et mise en œuvre de géotextile M2 
 Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la pose d'un film géotextile non tissé et aguilleté 

pour séparation dont la classe sera fonction du sol support (classe 4 minimum). Les lés devront se 
recouvrir d'au minimum 1m et seront agrafés au sol par fers tors 

 

E 2 Fourniture & Pose de grave non traitée (GNT)  
 Ce prix rémunère au mètre cube mesuré en place, l'exécution d'une couche de base en graves non 

traitées concassées. Il comprend : 
- la fourniture des matériaux, leur chargement, leur transport, la mise en œuvre, le réglage, le 

compactage, les essais de l’atelier de compactage, la fourniture et le transport de l’eau, et 
l’arrosage 

- la copie des bons de livraison 

 

E 2.1 GNT 0/20 type B – épaisseur 20 cm M3 

E 3 Fourniture & Pose de béton balayé - épaisseur 12 cm M2 
 Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre de béton balayé. Il comprend : 

- Le coffrage y compris le décoffrage. 
- La confection de joints de dilatation en PVC (largeur 5 mm) tous les 5 ml, les règles devront être 

visibles après coulage. 
- La fourniture et la mise en œuvre du béton B20. 
- la protection du trottoir pendant la phase de séchage par rapport aux entrées des riverains, des 

commerçants et de l’entrée des établissements scolaires, 
- La finition balayée 
- Le chargement, évacuation, transport, apport, fourniture et mise en œuvre de matériaux et toutes 

sujétions 
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F BORDURAGE  

F 1 Fourniture & Pose de bordures ou caniveaux préfabriqués  
 Les prix suivants rémunèrent au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures de trottoirs 

préfabriquées en béton de classe U ou classe T (conformes à la NF P 98 340 et NF EN 1340). Il 
comprend : 
- Le sciage, le terrassement de la chaussée ou en terrain de toute nature et l’évacuation des déblais 
- La fourniture et la mise en place des bordures préfabriquées posées sur socle béton de 0,15 m 

d’épaisseur dosé à 250 kg/m3 y compris le béton de calage à l’arrière de la bordure. 
- Le béton de pose sur fondation de 0,15 m en grave concassée 0/20. 
- La fourniture et réalisation des joints. 
- Les coupes à l’onglet pour les angles, les arrondis préfabriqués et les bordures surbaissées pour les 

passages bateau. 

 

F 1.1 type T2 Ml 

G  EAUX PLUVIALES ET OUVRAGE DE RÉTENTION  

G 1 Raccordement du réseau principal FT 
 Ce prix rémunère au forfait l'exécution de tous les travaux nécessaires au raccordement des réseaux 

EP créés aux réseaux existants. Il comprend : 
- le percement de l'ouvrage existant à la carotteuse, le raccordement de la canalisation nouvellement 

posée au réseau existant, y compris découverte, dégarnissage du tuyau, décalottage du tuyau, pose 
de joints étanches, rejointement et raccordement sur les plages existantes par mise en oeuvre de 
béton finition lisse, 

- y compris façonnage des parois du regard et toutes sujétions de réfection pour assurer la stabilité 
de l'ouvrage, 

- le remblaiement en graves non traitées 0/20 et compactage, 
- toutes sujétions d’exécution. 

 

G 2 Fourniture & Pose de canalisations béton armé série 135A   
 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de canalisations en béton (armé ou fibré) à 

une profondeur inférieure 3.00 m. Il comprend :  
- l’implantation de la tranchée 
- le sciage, le terrassement, le croisement et le longement  des réseaux existants, l’évacuation des 

déblais, le blindage et le pompage, réglage du fond de fouille, confection de niche pour joints 
- la fourniture et la pose de tuyaux y compris façon de joints mécaniques en caoutchouc ou d’un type 

agréé jusqu’à étanchéité complète, calage des tuyaux, raccordement des tuyaux aux regards ou 
puits, y compris les masques au mortier 

- la fourniture, la mise en œuvre et le réglage de sable ou de gravette 4/14.5 de 10 cm d’épaisseur 
pour lit de pose et enrobage complet, graves concassées 0/20 compactées pour remblaiement de la 
tranchée, enrobés à froid ou GE 0/10 ép. = 0,07 m pour réfection provisoire 

- Le piquage sur regards, grilles ou puits existants y compris carottage et finitions 
- Dans le cas d’un raccordement dans le talus d’un fossé, la création d’une dalle béton (épaisseur 15 

cm) sur toute la hauteur du talus, finitions glacées, angles ¼ du rond 
Il s’entend pour toutes fournitures, main d’œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre, 
conformément aux prescriptions du fascicule 70 du CPC. 
Les buses devront présenter une continuité du fil d’eau à l’emboîtement. 

 

G 2.1 Conduite Ø400 série 135A ML 

G 3 Fourniture & Pose de canalisations PVC classe CR8 série assainissement  
 Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation la fourniture et pose de canalisations PVC CR8 à une 

profondeur inférieure 3.00 m. Il comprend :  
la réduction au maximum de la gêne apportée à la circulation et  aux riverains 
les précautions à prendre pour la localisation et la protection des réseaux concessionnaires 
la présence ou venue d’eau 
le maintien en permanence des écoulements. 
Ces prix comprennent : 
- l’implantation de la tranchée 
- le sciage, le terrassement, le croisement et le longement des réseaux existants, l’évacuation des déblais, le 

blindage et le pompage, réglage du fond de fouille, confection de niche pour joints 
- la fourniture et la pose de canalisation y compris le calage, le raccordement aux regards ou puits, l’exécution 

des joints et la pose du grillage avertisseur 

- la fourniture, la mise en œuvre et le réglage de sable de 10 cm d’épaisseur pour lit de pose et enrobage 
complet, graves concassées 0/20 compactées pour remblaiement de la tranchée, enrobés à froid ou GE 0/10 
ép. = 0,07 m pour réfection provisoire 

 

G 3.1 Conduite PVC CR8 Ø200 ML 



 DESIGNATION UNITE 

G 4. Fourniture & Pose d'un regard de visite  
 Ce prix rémunère à l’unité la construction d’un regard circulaire en béton terminé par une dalle 

réductrice et une couronne, jusqu’à une profondeur de 2.00 m pour le réseau d’assainissement d’eaux 
pluviales. Il comprend : 
- Les terrassements nécessaires, toutes façons et fournitures pour l’étanchéité de l’ouvrage, la main 

d’œuvre 
- La fourniture et la mise en œuvre des éléments en béton, y compris la cunette maçonnée ou 

préfabriquée, emboîtement des éléments avec joints à lèvre 
- Le raccordement des canalisations sur le regard, y compris carottage et finitions 
- Le remblaiement en gravette 4/14,5 R en périphérie d’ouvrage, en concassé 0/20 en structure de 

chaussée, GE 0/10 epr=0,07m pour réfection provisoire sous chaussée 
- Sous chaussée et accotement : le scellement à la cote définitive du cadre et du tampon fonte sur 

couronnement en béton avec le produit « DENSOLACTIC EM » de chez DENSO ou équivalent avant 
mise en œuvre du revêtement final. Y compris toutes sujétions d’adaptation et de bonne finition de 
l’ouvrage 

- Sous trottoir et espaces verts : le scellement à la cote du cadre et du tampon fonte sur 
couronnement en béton avec un mortier de scellement spécial à faire valider par le Maître d’œuvre. 
La réfection du trottoir en périphérie du tampon à l'identique ou la réalisation d’une dalle béton 
1,00x1,00 m, épaisseur 0,15m, finition ¼ de rond, autour du tampon lorsqu’il se trouve en espaces 
verts 

- L’utilisation obligatoire d’un gabarit de pose 
- Sous chaussée et accotement : le remplissage entre la chaussée et le cadre fonte sera réalisé en 

enrobés à chaud, collage des joints à l'émulsion de bitume 
- Y compris toutes sujétions d’adaptation et de bonne finition de l’ouvrage 

L'emploi de béton pour le scellement des cadres est interdit sous chaussée. 

 

 Sous chaussée et accotement : le cadre et tampon fonte Ø600 série lourde D400 plein avec marquage 
« Eaux Pluviales » agréés par le Maître d’Ouvrage. 

 

G 4.1 Regard de visite EP Ø1000 U 

G 5 Fourniture & Pose d'un avaloir monobloc fonte U 
 Ce prix rémunère, à l’unité, la construction de regard avaloir de type très grande absorption à grille 

1100 x 700mm, coulé en place ou préfabriqué. Ce prix comprend : 
- les déblais et leur évacuation à la décharge de l'entrepreneur 
- la fourniture et pose de l'avaloir type TGAS 
- le coffrage, les étaiements nécessaires et les armatures 
- le pompage des eaux si nécessaire 
- la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg/m3 
- la confection d'enduits de 0,03 m d'épaisseur dosé à 800 kg/m3 de ciment 
- les raccordements et les ragréages sur la canalisation d'évacuation existante 
- la fourniture et la pose d'un couronnement en fonte ductile D400 conforme aux normes PMR en 

vigueur 
- le remblaiement et le compactage en grave non traitée 0/20 
- le raccordement aux bordures et caniveaux 
- les reprises éventuelles de trottoir et de chaussée 
- toutes sujétions d'exécution. 

Fourniture à faire valider par le Maître d’œuvre. 

 

G 6 Tête d'acqueduc de sécurité Ø ≤ 600 U 
 Ce prix rémunère à l’unité la confection de têtes d’aqueducs de sécurité pour buse de diamètre 

inférieur ou égal à 600 mm ou préfabriquées selon un modèle agréé. Il comprend : 
- le terrassement et l’évacuation des déblais en décharge agréée par le maître d’œuvre. 
- la réalisation d’une fondation en béton dosé à 250 kg/m3, le scellement du tuyau et le ragréage 

éventuel. 
- La fourniture et la pose de la tête de sécurité préfabriquée. 
- La création d’une plage béton de 15 cm d’épaisseur sur la section totale du fossé de part et d’autre 

de la tête de sécurité sur toute la longueur de l’ouvrage, y compris le coffrage 
- La vibration du béton coulé en place avec une aiguille vibrante. 

 

H  Réserve incendie  
H 1 Fourniture de matériaux non traité 0/20 pour fondation 
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I Option Enrobé  

I 1 Enrobés noirs à chaud type BBSG 0/10  
 Ce prix rémunère à la tonne en place, la réalisation d’une couche de reprofilage ou d’une couche de 

roulement en béton bitumineux semi grenu. 
Il comprend : 
- la fourniture, le transport, la mise en œuvre, le réglage, le compactage, la fourniture de l’eau et les 

essais d’atelier de compactage, 
- la fourniture, le chargement, le transport, l’épandage de l’émulsion pour la réalisation de la couche 

d’accrochage de 250g/m2, 
- la réalisation du raccordement à la chaussée existante par saignées d’ancrages. 
- La réalisation de rampants pour ouvrages ralentisseurs type carrefour surélevé, passage piétons 

surélevé y compris le collage des joints à l’émulsion de bitume. 
- La copie des bons de livraison 

L’entrepreneur fournira la fiche technique produit au maître d’œuvre pour validation. 

 

I 1.1 BBSG 0/10 – épaisseur 4 cm T 

 


